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力汕电子科技（上海）有限公司为力天集团LISUN GROUP的全资子公司，专注于照明和电器测

试仪器的生产、研发和销售，LISUN GROUP在欧洲、美国、俄罗斯、印度和韩国都设立了展厅

并驻有销售代表，于2012年在上海设立研发中心和世界级的检测实验室。力汕LISUN的全系列

产品都是严格按照ISO9001:2015的要求进行研发和生产；同时也是国际照明协会CIE会员单位，

所有产品都符合CIE的要求；另外，力汕LISUN的产品均通过CE认证并获得出口欧盟的资格。

力汕LISUN的主要产品包含分布光度计，积分球，光谱辐射度计，光度计，色度计，LED测试仪

器，传导辐射干扰测试系统，雷击浪涌发生器，静电发生器，环境试验设备，高低温湿热交变

箱，防水测试仪，防尘试验箱，安规测试仪，开关插座测试仪，电参数表，交直流电源。

自2003年品牌创立以来，LISUN GROUP的产品出口到全世界150个国家和地区，其中包括各国

实验室以及著名公司如中国国家计量院NIM、美国NIST、德国PTB、联合国开发署UNDP、香港

理工大学、美国通用电气照明公司、飞利浦照明、夏普照明、欧司朗以及UL和SGS等第三方实

验室。LISUN GROUP一直秉承给客户建议合适的产品、合理的价格并提供及时的售后服务。

  在美国安装立式分布式光度计                                              在印度安装EMI和EMC                              在德国安装LSG-1800B分布式光度计

   在西班牙安装3米积分球                                             在哥斯达黎加安装防水设备                                           在墨西哥安装灼热丝和针焰设备
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光强，光强分布，区域光通量，发光效率,亮度分布，利用系数，亮度限制曲线， 最大允许距

高比，等照度图，上射光通量，下射光通量，等照度曲线，等光强曲线，

眩光等级，

EEI和UGR等.

根据LM-79条款9.3.1，只有两种分布光度计是被认可的

旋转反光镜立式分布光度计。 和 是能自动测试光强

分布3D曲线的系统，测试距离要求5到30米不等，可满足各种光源的测试要求，如LED光源、HID光

源、室内外照明、路灯和泛光灯等各种照明灯具。

: 

LSG-2000 LSG-5000/LSG-3000 LSG-2000

LSG-5000/LSG-3000 旋转探头立式分布

光度计和

1

Part 1 Goniophotometer

技术参数:

LM-79  (LSG-5000, LSG-3000, LSG-2000)立式分布式光度计系统

测量参数:

型号

测量非泛光灯

测量泛光灯

测量功率(W)

LSG-5000B/LSG-2000B

Φ1600*800mm, 50kg

600*600mm, 50kg

600V/10A, AC/DC

LSG-5000/LSG-2000
(标准尺寸)

Φ1400*500mm, 40kg

600*600mm, 40kg

600V/10A, AC/DC

LSG-5000S/LSG-3000B
LSG-2000S(小尺寸)

Φ1000*460mm, 30kg

400*400mm, 30kg

600V/10A, AC/DC

(大尺寸)

•

•

•

•

•

•

•

• 

  (γ) ±180° (or 0~360°) 

  角度精度: 0.05°, 角度分辨率: 0.001°

  探头精度: 德国进口 级恒温探头DIN5032-6/CIE pub1. No. 69

  CIE, IES, LDT或其它格式, DiaLux

  驱动马达采用日本三菱伺服电机以及采用德国解码器确保运行的高精度平稳运转。启动和停止非常平稳

  完全符合LM-80, LM-79, LM-75, GB, EN和CIE121-1996等标准。

  通过RS-485/USB接口与电脑通讯, 英文测试软件可以在Win7，Win8或Win10上运行。

 可以和一台高精度CCD光谱辐射计同时工作测试空间相关色温分布和其他空间光谱颜色分布，我们称之为

反光镜或移动探头围绕被测灯的范围: 

测试结果可保存为 这些文件可直接导入相关照明设计软件比如 软件。

Class L

。

                           LSG-3000是经济型移动探头立式分布式光度计

测试报告: 
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测试原理:

                   LSG-2000 旋转反光镜立式分布光度计

             LSG-5000/LSG-3000移动探头立式分布光度计
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交通车辆灯具和信号灯分布式光度计 (LSG-1950/LSG-1950S)

             LSG-1950                                  LSG-1950S 标准款 经

LSG-1950/LSG-1950S是CIE A-a推荐使用的分布式光度计主要测量交通行业灯具，如交通信号灯，公交

车，火车，船舶航天器材灯具的。当测试样品绕水平轴和垂直轴旋转时光度探头保持静止并面向被测物，这

样才能测试到被测灯的发光强度和照度值。

 : 0.01°(LSG-1950) : 0.001°

:  0.001lx~99,999lx 光强 1.0cd~10 cd(探头)

: CIE Class A 

: 2% ( ) : 小于0.1%

35kg

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

0.1° (LSG-1950S)

 

 (Class L: )

 

 

根据EN，IEC，GB，ECE，SAE和FMVSS108等标准设计

角度精度 或 ，角度分辨率

光度范围 照度 ；

光度探头精度 可选

测试精度 标准光源下 ；杂散光

测试灯最大重量 ，英文软件可以再Win7, Win8和Win10下运行

技术参数:

测量原理:

7

LSG-1950S 经
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近场移动探头立式分布光度计 (LSG-1900B)

满足CIE、IEC、IES LM-79和GB等标准

被测灯会保持燃点位置而不会旋转

被测灯最大尺寸：Φ300*550mm( 深度)，重量：最大不超过20kg

被测灯到探头的距离：1250mm

角度精度：0.1°；角度分辨率：0.01°

探头精度： 可选

测试精度：

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

测试时

探头绕被测灯水平轴转动范围：(γ)±180°(or 0~360°)，被测灯绕垂直轴自转动范围：(C)±180° (or 0~360°)

直径*

光度测量：照度范围0.001lx~99,999lx；光强范围1.0cd~ cd(detector)

CIE Class A (Class L )

2%(标准光源)；杂散光：小于0.1%

中英文软件可以在Win7、Win8或Win10下运行

测试数据可以导出如下格式：ies, ldt, cie, cib, tm4, cen, excel和其它格式导出的数据格式文件可用于相关照明

设计软件如：DiaLux

510

技术参数:

7

Test Report: 

LSG-1900B是一款近场移动探头立式分布光度计，用于测试光强分布。该设备完全满足LM-79 Clause 

9.3.1标准 , 用于较小尺寸灯具如筒灯，球泡灯和射灯等的工业实验室光度数据测量。  
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技术参数:

                                 LSG-1800X/LSG-1800B 采用日本三菱伺服电机和德国解码器 

高精度旋转灯具分布式光度计 (LSG-1800X, LSG-1800B, LSG-1800, LSG-1700)

旋转灯具分布式光度计是一款 测试灯具光度参数的分布光度测量系统，可以测试例如LED路灯，室内灯具和

工程照明灯具。其测试数据完全满足IES标准格式要求，而且能通过照明设计软件应用于灯具设计。这套系统完

全满足照明灯具设计的要求。

自动

光强数据，光强分布、 、等照度曲线、

最大允许距高比、等照度曲线、灯具曲线VS照明区域、等光强曲线、有效发光角度、EEI和UGR等.

区域光通量、灯具效率、亮度分布、利用系数、亮度限制曲线、眩光等级

测量参数:

LSG-1800X

LSG-1800B

LSG-1700B

LSG-1800

LSG-1700

60kg

50kg

40kg

50kg

40kg

Max Weight
          测试灯的最大尺寸(单位: mm)

   型号
                                             单臂C-Gamma测试 双臂B-Beta测试

Φ2500*550(直径*深度)

Φ1600*550(直径*深度)

Φ1600*550(直径*深度)

Φ (直径*深度)1600*550

Φ1600*550(直径*深度)

700*600(长度*宽度)

长度 宽度

长度 宽度

长度 宽度

700*600( * )

700*600( * )

700*600( * )

          N/A

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 符合CIE，IEC，IES LM-79和GB等标准

可实现B-β双臂和C-γ单臂测试

(γ)±180°( 0~360°) (C)±180° (  

0~360°)

照度范围0.001lx~99,999lx；光强范围1.0cd~ cd

角度精度：0.1° (LSG-1800X/LSG-1800B)以及0.2° (LSG-1700B/LSG-1600B)

探头精度：CIE Class A (Class L可选)

测试精度：2%(标准光源下)；杂散光：小于0.1%

中 Win7 Win8 Win10

测试数据可以导出如下格式：ies, ldt, cie, cib, tm4, cen, excel和其它格式导出的数据格式文件可用于相

关照明设计软件如DiaLux

测试灯具旋转角度范围 或者 以及灯具绕可绕垂直轴和水平轴角度范围 或者

7光度测试范围： 10

英文软件可以在 、 和 下运行
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当进行光强分布测试时，空间光谱辐射分布式光度计可以实现空间CCT、CRI等色参数测试。该设备主要应用

于工业实验室光度参数测量，其主要测试LED灯具，HID灯和荧光灯等。

空间光谱辐射分布光度计 (LSG-1800XCCD, LSG-1800BCCD, LSG-1800CCD, LSG-1700CCD)

                         空间光谱辐射分布式光度计

满足CIE、IEC、IES LM-79和GB等标准

= +光谱辐射计积分球系统

(γ)±180°( 0~360°) (C)±180°(  0~360°)

照度范围0.001lx~99,999lx；光强范围1.0cd~  cd

0.1° (LSG-1800XCCD/LSG-1800BCCD) 以及0.2° (LSG-1700BCCD/LSG-1600BCCD)

与高精度CCD光谱辐射计一起使用测试空间颜色分布

±0.0015 or ±0.0005( )

380nm~780nm 波长精度：±0.5nm

光度探头精度：CIE Class A (Class L可选)

 测试精度: 2%( ) 杂散光：小于0.1%

中

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

空间光谱辐射分布式光度计系统 分布式光度计

灯具测试旋转角度 或者 以及灯具绕垂直轴和水平轴角度范围 或者
7光度测试范围： 10

角度精度：

色坐标精度： 标准光源下

波长范围： ；

标准光源下 ；

英文软件可以在 、 和 下运行Win7 Win8 Win10

技术参数:

P.S. : ies, ldt, cib, tm4, cie, cen, csv测试报告可以导出如下格式

测试报告: 

                          高精度快速光谱辐射度计
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紧凑型分布式光度计 (LSG-1200A)

技术参数:

　　　　

照度距离关系图                               光度参数                             等光强曲线

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  

 的1/10光强度角

 用于照明设计

 

 

 

 

 

符合IEC，CIE和LM-79标准的要求

自动测量光束角：半光强度角以及1/4光强度角，3/4光强度角和满足特殊要求 。

测量数据与国际标准格式（IES）匹配，可通过其他照明设计软件 ，例如DiaLux

LSG-1200A包括一个暗室，可测量灯的最大尺寸：180mm

发光度测试范围：0.1〜30,000lx。 探测器的测试精度：1级

被测灯与检测器之间的距离为316mm / 1000mm

角度间隔：水平角：1°/ 5°/ 10°/ 15°/ 22.5°/ 30°/ 45°/ 90°，垂直角：0.5°/ 2°/ 1.5°

LSG-1200A水平自动旋转0°〜360°，垂直自动旋转-90°〜+ 90°

角度测试精度：±0.2°。

LSG-1200A紧凑型分布光度计用于LED芯片，LED模组，LED球泡灯，LED聚光灯的光强分布 曲线，

光强数据，发散角等其它光参数的测试，且被测灯的发光角度小于180°。备选功能：LSG-1200A和
电参数表(LS2012 AC&DC型或LS2010 谐波型)以及LSP系列交流电源或者DC系列直流电源一起使
用。
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科学级快速光谱辐射计(LMS-9500B/LMS-9500A)

技术参数:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  CCD检测器：滨松TE冷却（温度：-10°C±0.05°C）高灵敏度背照式CCD（LMS-9500B），滨松高灵敏

度背照式CCD（LMS-9500A）

 光谱范围波长：380nm〜800nm（可选200〜800nm和380〜1050nm）

 光谱波长精度：±0.2nm，分辨率：±0.1nm，样品扫描步骤：±0.1nm

 色度坐标精度（Δx，Δy）：±0.0015

 相关色温CCT：1,500K〜100,000K，CCT精度：±0.2％

 显色指数范围：0〜100.0，精度：±（0.3％rd±0.3）

 光度线性：±0.2％，杂散光：<0.015％（600nm）和<0.03％（435nm）

 积分时间：0.1ms-60s

 总通量测试方法：光谱，光度学和带光度学修订版的光谱

 频谱传感器：SMA905光纤

8

Part 2 Spectroradiometer

LMS-9500科学级快速光谱辐射计完全满足能源之星IESNA LM-79和国标GB/T 24824的标准要求。它主

要测试节能灯、LED灯、HID灯、卤素灯和钨灯等，可以达到科学级测量精度。LMS-9500是由凹面平均衍
射光栅和科学级CCD探测器组成，并采用独特杂散光控技术，宽动态线性技术，高精度CCD电子驱动技术和

复杂矩阵软件技术，仪器可以朔源至中国国家计量院(NIM)和美国NIST标准。



LISUN GROUP

9

高精度快速光谱辐射计 (LMS-9000)

技术参数:

•

•

• 

•

• 

•

•

• 

• 

•

 

 

 光度线性：±0.3%；杂散光：

 积分时间：

总

 

波长范围：

波长精度：±0.3nm， ±0.1nm 样品扫描间隔：

380nm~800nm

分辨率： ，

Δ Δ

1,500K~100,000K

<0.015%(600nm)和<0.03%(435nm)

.1m

光通量测试方法：光谱法，光度法以及二者结合一起测量

光谱传感器和光度探头：SMA905型光纤和Class A级光度探头

MS-9000还可以测试积分球内部和外部的温度

±0.1nm

色品坐标精度( x, y)：±0.002

 相关色温范围： ；色温精度：±0.3%

显色指数范围：0~100.0；精度：±(0.3%rd±0.3)

0 s-20s

 L   

            LMS-9000 高精度快速光谱辐射计

LMS-9000采用带通滤波轮校准技术，结合分光计&宽频辐射计&光度计功能，并且改良了NIST杂散光修正技术。

LMS-9000可以实现超低的杂散光和更高动态的光度线性。

LMS-9000采用世界先进的具有平场校正功能的全息光栅，精密光学系统和电子快门控制技术。 测试速度可

以以毫秒为单位，并且测试精度可以达到实验室水平。 它具有最低的杂散光值。 LMS-9000具有高重复性和

稳定性测试。 它完全符合CIE127-1997，IES LM-79-08，IES LM-80-08和IES LM-82-12的要求。

Part 2 Spectroradiometer
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  (快速光谱辐射计 LMS-7000)

:
 LMS-7000UV             LMS-7000UV-VIS LMS-7000VIS         LMS-7000VIS-NIR      LMS-7000UV-VIS-NIR               

 200~400nm                200~950nm                  350~950nm              380~1050nm               200~1050nm

经典应用:

测量参数:

技术参数:

其他应用:

LMS-7000可以和其它设备一起使用 应用于如下行业测试和分析，而且我们可以提供DLL数据包允许客户

做软件部分第二次开发

，

。

Part 2 Spectroradiometer

•

• 

•

• 

•

•

• 

• 

 光谱波长精度： ；光谱分辨率： ；样品扫描间隔：±0.1nm

色品坐标精度(Δx, Δy)：±0.003

 相关色温范围：1,500K~25,000K；色温精度：±0.5%

显色指数范围：0~100.0，显色指数精度：±(0.3%rd±0.3)

 光度线性：±0.5%，杂散光<0.015%(600nm)以及<0.03%(435nm)

 积分时间：0.1ms-5s

光谱传感器：SMA905标准光纤

通过USB2.0与电脑通讯；软件可以在Win7、Win8和Win10上运行

±0.5nm ±0.2nm

• 

•

•

•

色度参数：色品坐标，相关色温，颜色比，峰值波长，半带宽，主波长，颜色纯度，显色指数，光谱图等等

光度参数：光通量，光效，辐射功率

电参数：电压，电流，功率，功率因数

LM-80光通量维持率测试：光通量 VS 时间，色温 VS 时间，显色指数 VS 时间, 功率 VS 时间，功率因数 

LMS-7000光谱辐射计可以和积分球一起组成一个ALL-IN -ONE

系统,用于测量单颗LED和LED灯具的光度、色度和电参数 测试

速度快并且测试结果很精确 满足CIE127-1997，IES 

LM-79-08和IES LM-80-08等标准要求。LMS-7000是一

款高性价比快速光谱辐射计并广泛用于 生产厂家。

LMS-7000快速光谱辐射计具有较高的测试精度和较快的测试速度，

该设备已经被CNAS第三方校准实验室校准和认可，其校准数据可以

溯源至NIM和NIST。

。

。LMS-7000

LED
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便携式光谱仪  (LMS-6000)

技术参数:

Part 2 Spectroradiometer

•

•

• 

•

• 

•

•

• 

• 

• 

• 

光谱平台：长焦非对称交叉CT系统

 ±0.1nm

(Δx, Δy) ±0.005

 相关色温范围：1,500K~25,000K；色温精度：±0.6%

显色指数范围：0~100.0；精度：±(0.3%rd±0.3)

 光度线性：±0.6%；杂散光：<0.015%(600nm)以及<0.03%(435nm)

 积分时间：0.1ms-5s

LCD显屏：5寸高清IPS电容触摸屏，分辨率最高可达480*854

4000毫安可重复充电锂电池，最长能连续工作20小时

尺寸（长*宽）类似于Iphone6S,厚度类似于1元硬币的直径

自带8GB Sd内存卡储存测试数据，通过软件和电脑通讯，可以在Win7、Win8和Win10系统运行

波长精度：±0.5nm；分辨率：±0.2nm；样品扫描间隔：

色品坐标精度 ：

测量参数:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LMS-6000：照度（lux），E（Fc），Ee（W / m2），Tc（K），Duv相关色温（CCT），色度坐标，CRI，纯度，峰值波

长，主波长，半带宽，中心波长，质心波长，总色差，亮度差，红绿度，黄蓝度，CCT差，SDCM图，光谱图

LMS-6000P：LMS-6000参数+ PAR，PPFD，YPFD，蓝紫色辐照度Eb，黄绿色辐照度Ey，红橙色辐照度Er，红蓝辐射比

Erb_Ratio

LMS-6000S：LMS-6000参数+ PAR，PPFD，YPFD，蓝紫色辐照度Eb，黄绿色辐照度Ey，红橙色辐照度Er，红蓝辐射比

Erb_Ratio，Rf和Rg（根据TM-30）

LMS-6000F：LMS-6000参数+闪烁测试

LMS-6000B：LMS-6000参数+蓝光危害加权辐照度符合GB / T20145，CIE S009 / E：2002

LMS-6000BF：LMS-6000参数+闪烁测试，根据GB / T20145，CIE S009 / E：2002进行的蓝光危险加权辐照度

测量报告:

测量参数:
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新型带载台积分球 (IS-*MA)

由于LED灯例如LED路灯的发展，做传统4π测试时 传统积分球内

LISUN设计了下面这种新型积分球。

，很难将灯具固定在 。为了解决这个问题，

1. 

2. 

3. 

4. 

5. IS-0.3M ( 0.3m) IS-0.5M ( 0.5m) IS-1.0MA ( 1.0m) IS-1.5MA ( 1.5m)

IS-1.75MA ( 1.75m) IS-2.0MA ( 2.0m)

6. 积分球涂层满足CIE Pub. No.84 (1989)标准要求

载台最大可承受20kg的重量，它可以延伸测试所有的灯具例如E27/E40 所有灯管例如T5/T8/T12以及

各种类型的灯具

载台可以在积分球内向上安装或向下安装，同时也可以调整载台的高度

基座底部有四根电源线连接外部的电源，最大输入功率是5KW

载台是可拆卸的，对于某些灯具可能要改变载台的位置

积分球直径：

，

Φ 、 Φ 、 Φ 、 Φ 、

Φ 、 Φ ，其它尺寸可根据客户要求定制

积分球原理和应用:

积分球和光谱辐射计一起使用用于测量光度，色度和辐射参数
• 

• 

• 

• 

IS 0 3M IS 0 5M LED LED LED

0 001 1 999

LED

LED ，

HID

- . / - . 适合测试单科 ， 模组，大功率 ，迷你球泡灯和较小灯具。光通量测试范围：

. ~ , 流明

适合测试节能灯或 球泡灯，光通量测试范围： ~

适合测试节能灯， 球泡灯 灯管和荧光灯等。光通量测试范围： ~

适合测试 高压气体放电灯或大功率灯具，光通量测试范围 ~ 流明

和 适用于 认可的实验室大型灯具进行测试

IS-1.0MA 0.1 199,990

IS-1.5MA/IS-1.75MA 0.1 1,999,900

IS-2.0MA 0.1 1,999,900

流明

流明

   

• IS-2.5MA IS-3.0MA CNAS

Part 3 Integrating Sphere

测试架底座可以上下安装，其中包括交叉激光以帮助调整灯的位置

规格:
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技术参数:
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侧开口积分球 (IS-*MA**P,IS-*MA**C)

根据IES LM-79 条款9.1.2标准要求，LED照明测试需要采用4π和2π测量方法，为此 推出了

  

力汕LISUN

力汕LISUN

采用一次成

型技术制作的侧开口积分球来满足标准要求。

传统积分球是由几片金属组装而成， 采用一次成型技术制作侧开口积分球。相比传统积分球，采用一

次成型技术生产的积分球内壁更加均匀，其测试精度也更高。

     Fig: LM-79 条款 9.1.2

•

•

•

•

•

•

•

积分球内壁涂层材料满足 标准要求

涂层材料采用 纯硫酸钡)：

配备多功能灯具测试夹具： 载台主要用于

LED路灯。所有测试的夹具可以向上测量和向下测量。

积分球体已经配置了电源线，电源端口和辅助灯位置(辅助灯可选)

两个光度探头接口，一个光纤接口和一个温度探测器接口

圆形侧开口尺寸是0.5m 、 圆形侧开口尺寸

是0.6m 、 圆形侧开口尺寸是0.7m 。

CIE Pub.No.84(1989)

ρ(λ)≥0.96(450nm~800nm)以及ρ(λ)≥0.92(380nm~450nm)

涂层漫反射：反射率ρ≈0.8以及ρ(λ)精度<1.5%

垂直方向采用E40/E27灯座；水平方向采用T5/T8/T12灯管，测试

 

可选型号：IS-1.5MA55C (Φ1.5m ) IS-1.75M66C (Φ1.75m 

) IS-2.0MA77C (Φ2.0m ) 其它尺寸如2.5m、3.0m可以根据客户要求定制。  

BaSO4(

  

Part 3 Integrating Sphere

图：模制积分球VS传统积分球
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技术参数:

UV-VIS高反射涂层指数 VIS高反射涂层指数

恒温积分球 (IS-*MT)

依据IEC标准要求，标准的测试环境温度为25℃但高功率灯

Lisun Group

如高压气体放电灯和LED户外灯具在测试时会

产生大量的热能，因此积分球内部的温度不能满足IEC标准要求，对此 研发了恒温积分球能

让积分球内部的温度始终保持在稳定范围。

•

•

•

•

•

•

•

•

直径：IS-0.3MT ( 0.3m) IS-0.5MT ( 0.5m) IS-1.0MT ( 1.0m) IS-1.5MT ( 1.5m) IS-1.75MT 

(Φ1.75m)、IS-2.0MT (Φ2.0m)，其它尺寸可依据客户要求定制。

积分球内壁涂层满足CIE Pub. No.84 (1989)标准要求

(BaSO4).

BaSO4涂层反射率：ρ(λ)≥0.96 (450nm~800nm)以及ρ(λ)≥0.92 (380nm~450nm).

涂层漫反射： ρ≈0.8；反射率精度ρ(λ)<1.5%.

垂直方向采用E40/E27灯座；水平方向采用T5/T8/T12灯管，

恒温范围：25°C~55°C (参考环境温度为25°C).

A. 温度上升误差：±1°C

B. 温度下降误差：±2°C

Φ 、 Φ 、 Φ 、 Φ 、

涂层材料：纯硫酸钡

反射率

配备多功能灯具测试夹具： 载台主要用于LED路灯。

所有的夹具可以向上测量和向下测量。

辅助灯位置已内置。辅助灯和辅助灯装置是可选的。

积分球体已经配置了电源线，电源端口和辅助灯位置(辅助灯可选)

两个光度探头接口，一个光纤接口和一个温度探测器接口

•

• 

应用:

积分球和光谱辐射计一起使用用于测量光度，色度和辐射参数：

适合测试单科LED，LED模组，大功率LED，迷你球泡灯和较小灯具。光通量测试范围：

0.001~1,999流明

适合测试节能灯或LED球泡灯，光通量测试范围： ~

适合测试节能灯、LED球泡灯、灯管和荧光灯等。光通量测试范围： ~

适合测试HID高压气体放电灯或大功率灯具，光通量测试范围 ~ 流明

•

•

•

•

IS-0.3MT/IS-0.5MT

IS-1.0MT 0.1 199,990流明

IS-1.5MT/IS-1.75MT 0.1 1,999,900

流明

IS-2.0MT 0.1 1,999,900

Part 3 Integrating Sphere
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紧凑式光谱辐射计&积分球系统 (LPCE-3)

LPCE-2高精度光谱辐射计&积分求系统主要测试

LPCE-2系统采用LMS-9000B和LMS-

9500高精度快速光谱辐射计和一次成型技术生产的新型带载台积分球测试精度远远高于传统积分球。

节能灯，荧光灯，HID灯(如高压钠灯和高压汞灯)，冷阴极

荧光灯和LED灯。其测试结果满足CIE和LM-79光度和色度测试要求。

测量参数:

• 

• 

• 

• 

色度参数：色品坐标、相关色温、颜色比、峰值波长、主峰值波长、色纯度、显色指数、CQS、TM-30和光谱图等

光度参数：光通量、光效、辐射功率、瞳孔流明、司辰视觉流明、EEI和欧盟能效等级等

电参数：电压、电流、功率、功率因数

LM-80 光通量维持率测试：光通量 VS 时间、色温 VS 时间、显色指数 VS 时间、功率 VS 时间、功率因数 

VS 时间、电流 VS 时间和光效 VS 时间

LED

高精度快速光谱辐射计&积分球测试系统 (LPCE-2)

由于LED测试系统安装和调试比较难，因此LISUN开发出一款LPCE-3一体式光谱辐射计&积分球系统。

LPCE-3系统结合了一个机柜，所有的测试设备和积分球都集成在一起，用户收到设备后不需要自己安装设

备只需连接电源安装软件即可直接使用，除此之外紧凑式设计还可以节省许多包装运输费用。 

LPCE-3系统主要用于检测单科LED和LED灯具性能. LED的质量应通过检测其光度参数，颜色参数和电学参

数。LPCE-3系统完全满足CIE127-1997、IES LM-79-08和IES LM-80-08等标准要求。积分球采用一次成

型技术生产制作；球体内内置一个用于校正被测灯的十字激光装置和辅助灯装置用于提高测试精度。

一体式LED光色电测试系统
1. 光谱仪

2. 带机柜的大积分球

3. 标准灯

4. 

6. 

7. 直流电源

8. 

辅助灯

电参数表

交流电源

光纤

带监控的电脑

5. 

9.  

专利保护

光色电测试系统
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光辐射安全测试系统 (EN62471-C)

技术参数:

光辐射安全测试系统主要测量LEDs，LED模组，LED灯具，荧光灯，HID灯，卤素灯和其它照明产品的

光谱功率分布、辐射度、辐照度、辐射暴露、特定有效辐射紫外功率(mW/klm)、照度、辐射曝光度、

视源尺寸、相关色温、色品坐标、显色指数和色容差等。其测试参数包括紫外线危险加权辐照度，近紫

外辐射，视网膜蓝光危险加权辐射，视网膜热危害，红外辐射，可见光和红外辐射等。被测灯可依据光

生物危害值进行分级。

该系统主要满足如下标准：IEC62471，EN62471，CIE S009，GB/T 20145，IEC/EN60598 Annex 

P.，IEC/EN60432，GB7000.1，2005/32/EC和EUP directives等。

            Fig. EN62471-C暗室图

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

波长范围：200~800nm(EN62471-A)，200~1500nm(EN62471-B)，200~3000nm(EN62471-C)

辐射几何：光学模拟人眼的视网膜 

入射孔径：Dia. 7mm 辐射测量；Dia. 20mm & 7mm 辐照度测量

视场：1.5mrad~110mrad (1.7mrad, 11mrad, 100/110mard)依据辐射测试暴露持续时间；100mrad，

1.4rad和6.28rad辐照度测量

测试距离：200mm~6.0m(可选)恒定视场FOVs和输入孔径

成像分辨率：1600*1200

最大曝光扫描范围：2pi-space

校准溯源：可溯源至国家计量院NIM 

探头：PMT/InGaAs/Si/PbS

成像辐射计：16位科学级制冷CCD

脉冲源采样速度：20us~10s

波长精度：0.1nm(UV)，0.2nm(VIS)，0.4nm(IR)

可搭配分布光度计(LSG-1800B/LSG-1700B)
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LED (LEDLM-80PL)光通量维持率和寿命测试系统 

LEDLM-80PL LED IES-LM-80 IES-LM-82 TM-21 GB2312-80

它 50000

在LM-80标准中，它介绍了L70，L50等。 

1) L70 ( ) 7

2) L50 ( )： 50%

光通量维持率和寿命测试系统根据 ， ， 和 等标准设

计，其测试软件是依据Arrhenius model(阿伦尼乌斯公式)开发的。LED拥有长寿命特性，但是在不同工作环境和

驱动电流下，它的使用寿命时是不同的，但一般 的寿命大约为 小时 与传统照明产品不同，

小时数 ：即灯具在维持在 光通量输出的时间

。 LED

0%

灯具光通

量输出会逐渐衰减，而不是立即熄灭。

小时数 即灯具在维持在 光通量输出的时间

1)  VS VS 

2) LED   

3) Arrhenius Model(  

记录光通量 时间变化曲线，以及色度参数 

在较短的时间内测试和记录光衰减数据，软件依据这些数据预测 寿命时间

引进 阿伦尼乌斯公式)使最终结果更加可靠和高效

时间变化曲线

特征: 

LM-80PL LED

LS2008R  

LSP-18CH LED灯开关电源系统，CASE-19IN 19英寸机柜

 

寿命控制系统和阿伦尼乌斯测试分析软件，TMP-8

LMS-4000 CFO-1.5M 1.5 光纤， 电参数表

多温路巡检仪

快速光度&色度参数测试系统， 长

 系统配置: 

P.S.：LEDLM-80PL需要与 GDJW系列高温箱/高低温箱和LSP系列纯净交流电源一起工作使用

            流明维持率预测报告           流明维持图
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灯具启动，上升时间和闪烁测试系统 (LSRF-3)

快速光电测试仪 (LS616S)

技术参数:

LS616S快速光电测试仪采用行李箱式设计便于随身携带。LS616S主要适合测试以 、 和 灯座类型的

节能灯，单科LED，LED投光灯和LED球泡灯等。

E27 E40 MR16

18

为了满足欧盟 能效的指标要求、以及

普通照明用自镇流灯的安全要求

EU ErP IEC60969 

和能源之星等要求，

LISUN研发出LSRF-3 灯具启动、上升时间和闪烁测试

系统。

LSRF-3系统可以与LISUN LPCE-2或LPCE-3光谱辐射

计&积分球系统一起使用             积分球和标准灯为可选项

LSRF-3配备了Class A快速光度探针，因此采样速度高达100kHz。 完全满足BASIC，能源之星V2.1，IEC-Pst，

CA CEC，ASSIST，CIE SVM，IEEE Std 1789等标准的要求。它是LED灯和节能灯， 根据EU指令1194 / 

2012、2009 / 125 / EC和IEC60969“一般照明服务用自镇流灯-性能要求”和其他要求，结合力汕LISUN的

LSP-500VAC电源，还可以测试运行 灯的启动时间和启动时间。
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LED  (WT2080)驱动电源综合测试仪

技术参数

     输入特性                                               启动特性                                         输入和输出特性

WT2080 LED驱动电源综合测试仪满足GB/T 24825-2009和IEC 62384:2006标准要求。该设备主要测量

参数有：输入特性参数(AC&DC)，输出特性参数(AC&DC)，输出启动特性参数(DC)和谐波测试。 

WT2080驱动电源测试仪可以和LISUN LSP-500VAR 纯净正弦波交流电源和LISUN M9822 直流电子

负载一起使用。其软件可以在Win7，Win8和Win10系统运行。

精密

技术参数:

1.  (AC)

45Hz～65Hz  45Hz~5kHz 带宽范围：45Hz~1MHz

3~300V (CF=1.67) 5mA~2.7A (CF=3) 0.015~800W 功率因数范围：

0.000~+1.000

2.  (DC)

3~500V 5mA~8A 0.015~4KW

3.  (AC)

被测灯电压范围：3～300V(CF=3)；被测灯电流范围：5mA~2.7A(CF=3)；被测灯功率范围：0.015～800W

4.  (DC)

测试被测灯输出电压，输出电流，输出功率和纹波电流

3~500V 5mA~8A 0.015~4KW 纹波电流范围：5mA~2.5A.

5.  (DC)

0~2s .

灯电压范围：3~500V；灯电压范围：5mA~8A

6. 

输入特性测试

测试输入电压，电流，功率，功率因数，电网频率

电流和电压基波频率范围： ；窄带范围： ；

电压范围： ；电流范围： ；功率范围： ；

输入特性测试

测试电压，电流，功率

电压范围： ；电流范围： ；功率范围：

输出特性测试

测试灯电压，灯电流和灯功率

输出特性测试

电压范围： ；电流范围： ；功率范围： ；

输出启动特性测试

内灯电压，灯电流参数及变化曲线

谐波测试

总谐波0~50次分量测试，波比，初始相位角和峰值相位角

•  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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LED (LEDLS-60, LEDLS-12)驱动电源在线测试仪 

直流电子负载 (M9822, M9822B) 

技术参数: 

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

 输入电压： 或 ；输入电流： ；输入功率：

测试模式来充分模拟 驱动电源的负载特性

高亮度和高清晰 屏

高分辨率： 和

和 测试功能精准记录关键测试参数

恒流、恒压、恒阻和恒功率测试模式

电池测试模式能自动记录放电时间和放电容量

的动态转换时间能够有效监测动力的动态响应

列表测试可以灵活设置测试模式和时间并判断测试结果

远程测试功能和多组数据储存

0~150V(M9822) 0~500V(M9822B) 1mA~30A 300W

CR-LED LED   

 VFD                 

 0.1mV 0.1mA

 OCP OPP  

  

 

 0.1mA

 

  

  

.

LEDLS-60/LEDLS-12 LED驱动电源在线测试仪主要用于产线上成品的测试，简洁的外观设计使得操作人员能

够在较短时间内快速有效的掌握操作流程。该设备完全满足IEC62384、GB24825-2009和其它相关标准要

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LEDLS-12测试仪有一个通道,能同时测量6个LED驱动电源的输入和输出参数(或同时测量12个LED驱动电源的

输入参数或输出参数)。

LEDLS-60测试仪有10个通道,能同时测量60个LED驱动电源的输入和输出参数

测试参数如下：

   1). 输入测试参数(AC)的RMS值：U, I, P, PF, Hz, THD

   2). 输入测试参数(AC/DC)的RMS值或平均值：U, I, P, PF, 效率, 纹波电流

   3). 谐波测试：THD和(2, 3, 5, 7, 9 和11)谐波分量测试(总共50可选)  

LEDLS-60测试仪采用8英寸LCD显示屏可以显示所有测试参数，LEDLS-12采用12组面板显示测试参数

快速测量：LEDLS-60只需20s完成所有被测样品测试；LEDLS-12只需2s完成所有被测样品测试

LEDLS-60/LEDLS-12只需连接6台直流电子负载设备(LISUN M9822)或连接LED灯测试

LEDLS-60/LEDLS-12测试仪可以设置上、下限值，如果被测样品的测试结果超过限值,设备会有声光报警

技术参数: 

M9822/M9822B最新设计电路采用AD+DA技术实现快速、高精度测量。以及设备0.1mV/0.1mA等级解析度可有

效显示电压、电流的微小变化，该设备应用领域广泛并实现较好的测试结果。

最新的CR-LED测试模式通过增加二极管导通电压从而充分模拟二

极管工作原理来真实反映LED光源特性，使得测试电压和电流达到

正常和稳定值，以避免传统固定电阻模式欠压和电流不稳或冲击，

从而来真实反映LED驱动电源的负载状况。
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A

AA
S3

S1

S2

RB-3

LPS-3

Tube

Metal Board to Earth

Adjustable Resistance Ballast

HFP-800   High Frequency Power Source

 Lamp Preheat Assistant Source

高频荧光灯测试系统 (HFP-800, RB-3 and LPS-3)

HFP-800 (高频电源)，LPS-3 (辅助预热电源)和RB-3 ( )

50Hz/60Hz T8/T12 25KHz T5

Fig 1

高频荧光灯测试系统包括 高频可调基准镇流器 。该系统适合测试

各种类型的荧光灯，如 灯管或 高频荧光灯管。该系统满足 双端

荧光灯标准要求和 单端荧光灯标准要求，如下是电参数测试示意图（ ）

IEC 60081 (GB/T10682)

IEC60901 (GB/T17262)

                               Fig 1 高频荧光灯阴极预热方法

 (HFP-800): 高频电源

输出频率：

工作时输出频率的稳定性应控制在 。输出电压范围:

输出电流范围： 。

20~26kHz (满足IEC 60081:1997标准要求)，

±2%

10~600V (可调)；  0~0.600A 输出功

率范围：0~300W

高频可调基准镇流器 (RB-3): 

高频荧光灯镇流器的阻抗值应满足

可调电流范围： ；输出阻抗值范围：

GB/T10682 (IEC 60081)

GB/T17262(IEC60901) RB-3 IEC60929

 0~0.700A

100~2047Ω

和

， 满足 和

标准要求。

ANSI C82.11

  辅助预热电源 (LPS-3):
 
高频荧光灯启动阴极预热方法：灯丝可调预热时间0~10s 

21
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符合IEC 60081 (GB/T10682) (GB/T17262)

DYJ 4W~85W

双端荧光灯标准，以及 、 、 等单端荧光灯标准。

基准镇流器用于测试 荧光灯和电子镇流器。

ANSI C78.81 ANSI C82.3

工频可调基准镇流器 (DYJ-50HZ, DYJ-60HZ, DYJ-HID)

技术参数:

依据IEC60188，IEC60662和ANSI C82.5等标准， 开发出Lisun Group DYJ-HID(HID HID

HID

灯基准镇流器)用来测试  ,

镇流器,高压汞灯，高压钠灯，金属卤化物灯。更多信息请联系上海力汕电子科技。

0~1240Ω (可调)

0.075~0.120

0~111Ω (可调)

0.150~0.670A (最大电流输出：1A)

 型号：DYJ-50HZ DYJ-60HZ

•

•

•

•

•

电感范围：

电感功率因数：

电阻范围：

电流范围：

用于50Hz荧光灯测试，

用于50Hz和60Hz荧光灯测试

高频可调基准镇流器 (HCS-105A)

HCS-109A可调高频参考镇流器也称为高频电流源。 与IEC测试方法相比，HCS-109A是一种经济的解决方案。HCS-109A配

备了分光光度计和积分球测试系统。 它还可以测量高频荧光灯的照片，颜色和电参数。。

技术参数:

8通道温度信号（TMP-8）或16通道温度信号（TMP-16）

K型热电偶

温度范围：-40〜300°C。 测试精度：0.5％

通道顺序由2个LED显示，温度为由4个LED显示

在PC上自由设置软件并记录更改温度并选择频道。

•

•

•

•

•

多温路度巡检仪 (TMP-8, TMP-16)

22

技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:技术参数:

技术参数:

应用:

•

•

根据UL1993，HCS-109A用于对LED Type A灯管直接更换荧光灯管进行输入，温度上升，泄漏电流和谐波

失真测试。

根据GB / T 10682-2002和IEC 60081：1997，HCS-109A用于测试T5灯管等高频荧光灯（如何测量高频荧

光灯），T8 / T12管。

规格:

•

•

•

•

•

输入电压：200V〜240V，50 / 60Hz

输入功率：最大80 W

输出电流：130mA〜400mA（可调）+/- 1％

输出频率：25kHz <+/- 2.0％（可调），精度：+/- 0.3kHz

输出电流总谐波失真：THD <2.5％（HF电流波）
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 CH338数字式扭力计主要测试各种灯具灯头的力矩。 是新开发的智能型产品并内置微处理器。

数字式扭力计 (CH338)

技术参数:

0~10N•m 精度≤1%

≤0.5%FS； 120%FS 

E27/E26 B22d E14/E12 G13/G5

•

•

•

•

扭力范围： ；

重复性 过载：

它可以测量灯头顺时针和逆时针反向的扭矩,它可以预设上限报警，关掉

仪器后测试数据不会丢失

仪器配有几种灯头夹具如 ， ， ， 等

灯头灯座量规 (GNG-E27)

技术参数:

依据IEC60061，力汕LISUN开发出并提供高精度高质量的

GNG-E27 E27 7006-27B-1 7006-28A-1

7006-27C-1 7006-50-1 7006-51A-2 7006-51-2

GNG-E14 E14 7006-27F-1 7006-54-2

7006-27G-1 7006-55-2

GNG-E40 E40 7006-27-7 7006-28D-1

7006-52-1 7006-53-1

GNG-B22D B22d 7006-12-8 7006-15-7

7006-20-4 7006-12A-2 7006-12B-2 7006-15A-2 7006-13-5

7006-17B-1

GNG-B22DH B22d 7006-12A-2

7006-12B-2 7006-15A-2 7005-10-8

量规

用于 灯头标准测试。该量规 、 、

、 、 、

用于 灯座标准测试。该量规包括 - A-2，7006-26-4，

7006-21-5，7006-22A-4，7006-22B-1，7006-22C-1，7006-22D-1

用于 灯头标准测试。该量规 、 、

、

用于 灯头标准测试。该量规包括 、 、

、

用于 灯头标准测试。该量规包括 、 、

、 、 、 、 、

用于 灯座标准测试。该量规包括 、

、 、

•

•

•

•

•

•

GNG-E27H E27 7006 25

多路寿命测试仪 (CH316)

特征:

( 1s).

•

•

•

•

•

•

同时测试16个样品，评估和记录每个样品的寿命

测试时样品可以自由添加变化

任何时间都可读取每个样品老化寿命

开/关时间可调 测试间隔时间最低

电源关闭后自动保存测试结果，电源打开后重新恢复之前的测试

样品测试失效后有声音警报

( ) 30mA~1000mA (RMS)

0~1,000,000 .

1 ~99小时59分59秒

•

•

•

电流范围 正常负荷 ： ；如果负载电流小于 会失效

测试样品老化寿命范围： 次

开/关时间可以设定： 秒

30mA

技术参数:

23



Part 6 EMC and EMI Test System
LISUN GROUP

EMI  (EMI-9KC, EMI-9KB, EMI-9KA)传导辐射干扰测试系统

EMI-9KB是自动EMI接收器系统。 它是EMI（电磁干扰）的主要测试系统测试。 EMI-9KB由全封闭结构和强电导

性材料制成，具有很高的屏蔽效果。 由于采用了EMI测试系统的新技术，因此解决了仪器问题的自EMI问题。

EMI-9KB完全符合CISPRl6-1，GB17743，FCC，EN55015和EN55022。 CDNE是基于CISPR15-2018。

技术参数:

9kHz~30MHz (EMI-9KA) or 9kHz~300MHz

 (EMI-9KB) or 9kHz~1GHz (EMI-9KC)

(9kHz~150kHz) 30Hz (150kHz~30MHz) 1kHz

±2dB

PK QP和AV

20dBμV 140dBμV

20Hz~2MHz

200Hz 9kHz 120kHz

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

检测频率范围：

频率稳定度：

频率分辨率： ；

测试误差：

检波方式： ，

电平范围： ~

频率扫描步长：

扫描带宽： 、 、

1*10

中英文软件可以在Win7，Win8和Win 10上运行

电磁干扰屏蔽室 (SDR-2000B)

 

技术参数:

SDR-2000B/SDR-800S电磁干扰屏蔽室是依据GB/T12190:2006，

，IEEE std299和EN50147等标准设计制造。  

9K~100K>70db和 100K~300MHz>100db。SDR-2000B/SDR-800S可以与 

EMI-9KA/EMI-9KB系统一起工作以减少外部环境EMI干扰。

GJB5792: 

2006 电磁干扰屏蔽室测试规格：

P.S. Other size can be design according to customer’s request

SDR-800SSDR-2000BProduct Model

注：其它规格尺寸电磁干扰屏蔽室可根据客户要求定制

24

EMI-9KA/EMI-9KB
EMI-9KA/EMI-9KB, PC, Testing load and Testing load is put inside to connect with 

EMI-9KA/EMI-9KB via BNCoperator are put inside

-6
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EFT Immunity Measurement (EFT61000-4)

EFT61000-4

IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 GB/T17215.301

GB/T17215.322 GB/T17626.4 EFT61000-4 LCD

快速瞬变脉冲群发生器是针对快速瞬变脉冲群抗扰度试验的要求研制的,它是EMS测量的理想干扰源。它拥有

良好的测试性能如高稳定性，高可靠性，操作简便等，完全满足 、 、 、

和 等标准。 拥有 液晶显示屏显示中英文。

技术参数:

0 5000V

1kHz~1000kHz ( )

50Ω±20%和1000Ω±20%

5ns±30%

50Ω 50ns±30% 1kΩ: 35ns~150ns

0.01ms~20ms

100ms~500ms 1s~9999s

IEC

20A 3相/5线 耦去/耦合网络

AC220V (110V ) 50/60Hz

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

输出电压：

脉冲频率： 可调

脉冲极性：正/负、正负自动交替

内阻：

脉冲上升时间：

脉冲宽度： ： ，

脉冲串长度：

脉冲串周期： ；测试时间：

测试功能：任意设置测试模式或 等级

耦合/去耦网络：内置

工作电源： 可选 , 

~

快速瞬变脉冲群发生器 (EFT61000-4)

静电放电发生器 (ESD61000-2)

静电放电发生器或静电放电枪符合 ， ， ，

， 和 等标准要求 静电放电 发

生器是为评定电气和电子设备经受静电放电时的抗扰度性能而设计的。

采用 显示屏可以中英文切换，并配备红外控制器

可以在特殊场合操作使用。

IEC 61000-4-2 EN61000-4-2 ISO10605

GB/T17626.2 GB/T17215.301 GB/T17215.322 ESD  

ESD61000-2/ESD61000-2A LCD

输出电压

极性

放电电容

放电电阻

放电电流上升时间

测试模式

触发模式

放电次数

放电间隔

电源

0.1~20kV±5%

150pF±10% ( )

330Ω±5% ( )

0.6~1ns

, 20pps, IEC级别

1~9999

0.05s~99.99s

AC220V(可选110V)±10%, 50/60Hz

正/负

可更换

可更换

单次/计数 气隙放电/接触放电 

手动/自动

ESD61000-2A

0.1~30kV±5%

150pF±10% ( )

330Ω±5% ( )

0.6~1ns

1~9999

0.05s~99.99s

AC220V(可选110V)±10%, 50/60Hz

正/负

可更换

可更换

单次/计数 气隙放电/接触放电 

手动/自动

, 20pps, IEC级别

ESD61000-2产品型号

技术参数:

超大LCD触摸屏和内置Windows CE系统

超大LCD触摸屏和内置Windows CE系统

25
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雷击浪涌发生器 (SG61000-5)

全自动雷击浪涌发生器(雷击浪涌抗扰度试验)为评估不同设备电源

线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切

换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。

该设备完全符合 、 和

等标准要求。

IEC 61000-4-5 EN61000-4-5 GB/T17626.5

产品型号

开路输出电压

短路输出电流

输出阻抗

输出电压范围

输出电流范围

浪涌次数

间隔时间

极性

相移

耦合/去耦网络(CDN)

SG61000-5

1.2/50μs±20%

8/20μs±20%

2Ω

0~6KV±10%

0~3KA±10%

1~9999 times

20~9999s

             正极、负极以及全自动

           异步、同步 或指定角度测试 0°~ 360°

包含 单相16A CDN

SG61000-5T

1.2/50μs±20%

8/20μs±20%

2Ω

0~6KV±10%

0~3KA±10%

1~9999 times

20~9999s

包含 3相20A CDN

SG61000-5H

1~9999 times

20~9999s

包含 3相20A CDN

1~9999 times

20~9999s

包含 3相30A CDN

技术参数:
超大LCD触摸屏和内置Windows CE系统

SG61000-5TSG61000-5H12 SG61000-5H

1.2/50μs±20%

8/20μs±20%

2Ω and 500Ω

0~10KV±10%

0~5KA±10%

1.2/50μs±20%

8/20μs±20%

2Ω and 500Ω

0~12KV±10%

0~6KA±10%

IEC255-5

IEC60060 GB14711 GBT17215.301

GBT17215.322

脉冲耐压测试仪（高压脉冲测试仪）完全符合 、

、IEC60950、 、 和

等标准要求。该设备主要用做各种电子电器

产品的绝缘性能测试。

脉冲耐压测试仪 (SUG255LX, SUG255PX)

产品型号

输出电压波形

输出电压范围

输出电压极性

发生器内阻

操作方式

测试次数

间隔时间

1.2/50μs

0～12kV

正或负

12Ω和500Ω

手动或自动

1～9999

3～9999s

1.2/50μs

0～12kV

正或负  

2Ω和500Ω

手动或自动 

1～9999

3～9999s

SUG255PXSUG255LX

技术参数:

包装尺寸 毛重/ 44x45x35cm
About 30kg

44x45x55cm
About 48kg

56x69x165cm
About 300kg

56x69x155cm
About 270kg
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电压周波跌落发生器 (CSS61000-11)

电压跌落发生器是针对电压暂降、短时中断抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性设备。

采用大屏 液晶显示屏中英文操作界面。 拥有良好的性能如高可靠性、操作简便并完全满

足 ，

CSS61000-11/ 

CSS61000-11T LCD

IEC 61000-4-11 EN 61000-4-11 GB/T17626.11

该设备

和 等标准要求。

27

汽车电子抗扰度测试系统 (EMS-ISO7637)

规格
• 

• 

• 

• 

系统包含所有ISO7637-2和ISO7637-3测试波形。

操作屏：采用大型彩色LCD触摸屏，主模块应用扩展了技术架构设计。

设计用于12V / 24V / 36V（其他选项）汽车抗扰度测试。

PC软件包括所有相关的测试标准选项，客户可以自由添加标准并自行更新。 它可以在

Win 7、8和10中运行

系统配置

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LIS-7600：抗扰度测试系统的控制主机

LIS-7610：P1和P2a波形发生器

LIS-7620：P2b和P4波形发生器

LIS-7640：P2b和P4波形发生器符合ISO7637-2和ISO16750-2

LIS-7630：P3a和P3b波形发生器

LIS-7650：P5a和P5b波形发生器

瞬态传导，发射电磁干扰测试

CSS61000-11产品型号

输出波形

电压变化范围

内设 等级IEC

跌落角度设定

电压变化的持续时间

电压变化的间隔时间

电压变化的重复次数

被测物供电

尺寸 (DxWxH)

毛重

交流正弦波

0~110% of 220V

100%, 80%, 70%, 40%, 0%

0°~360°(1° Step)

0.5~9999.5T

1s~9999s

       单相 ，最大AC 220V±10% 16A 

44x45x90cm

About 90kg

工作方式

触发模式       手动、自动和50ms

0~9999 times

全自动任意跌落

EMS-ISO7637汽车多功能抗扰度测试系统满足最新的ISO7637-2要求，即<道路车辆–导电耦合电干扰–第2部分

电力线的瞬态电导率测试>。 该标准由国际组织发布，用于标准化，该系统包括所有ISO7637所需的测试波形，

并满足大多数汽车制造商对汽车电子抗扰度测试的要求。
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Rf  ( )传导抗扰度测试系统 RFCI61000-4-6

RFCI61000-4-6 RF传导抗扰度测试系统主要用做传导敏感度测试，该系统完全满足IEC61000-4-6.2006和

ISO11452-4等标准。

技术参数:

PFM61000-8A工频磁场发生器是一种高稳定性能测试设备主要用于电子产品设计要求的免疫特性和正常频率磁场测

试要求，该设备完全满足IEC61000-4-8和GB / T17626.8等标准要求。

 LCD液晶显示面板，内置PC用于控制,操作简单

 自由设置电流注入时间和间隔时间,测试时间

 智能记录电流，电压和磁场强度,所有参数都可以在LCD屏

上显示

 磁场线圈：1平方米(可根据客户要求定制)

 0A/m~1000A/m(

 

 测试次数：999次

 测试间隔：1~99分

 电流注入时间：1秒 99分

 电流失真率：<5%

 工作模式(持续工作电流范围)：1A~100A

 ( ) >100A~500A(1~5s)

以及>500A~1000A (1~3s)

 操作模式：手动，半自动，全自动

 工作电源：AC220V & 50/60Hz

 工作环境温度：15°C-35°C 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

磁场强度： 连续可调)

输出电流：交流

~

工作模式 短时间工作电流范围 ：

技术参数:

工频磁场发生器 (PFM61000-8A) 

28

频率范围：150K〜230M（可选400M）

停留时间：1s〜120s（可调）

输出功率误差：±1dB

衰减器：50W / 6dB（50Ω）

电缆跳线：一米N-N（50Ω）和一个USB

主机：可编程信号源和35W（可选85W或125W）线性功率放大器

耦合/解耦网络：CDN（RFCI61000-4-6CDN）或EM（RFCI61000-4-6EM）

连续波校准：1V（120dBμ），3V（130dBμ），10V（140dBμ）；

测试时80％AM射频调制信号（调制频率为1k）；

频率步长：分段步长，具体步长如下：150K〜1M（10K），1M〜30M（1M）和30M〜230M（10M），比例步长（

1％〜100％可调）；

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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振铃波发生器 (RWG61000-12)

振铃波发生器符合 ， 和

等标准要求。该设备主要用于模拟测量电力

电子、低压电器等设备经受在公用和非公用网络的低压电力

线、控制线和信号线中出现的非重复的阻尼振荡瞬态干扰的

能力。 测试仪拥有 液晶显示屏可显示中

英文。

IEC61000-4-12 EN61000-4-12

ANSI-C62-41

RWG61000-12 LCD

产品型号

电压/电流波形

极性

相位角度

输出阻抗

耦合/耦合网络 (CDN)

工作电源

尺寸(DxWxH)

毛重

输出电压

RWG61000-12      RWG61000-12T     RWG61000-12A  RWG61000-12AT

开路电压波前沿： ；短路电流波前沿：

振荡频率：

0.5μs±20%  ≤1μs；

100kHz±10%

正、负以及正负交替

异步，同步 或特定角度

，

0°~360° 

12Ω 30Ω

                0~4KV                                   0~6KV (Special Order)

AC220V(110V可选)±10% & 50/60Hz

About 28kg            About 46 k g          About 4  5  k  g      About 48kg

44x45x35cm 
44x45x20cm 
44x45x35cm(CDN)

44x45x30cm
44x45x20cm(CDN)

44x45x30cm 
44x45x35cm(CDN)

包含 单相16A CDN
包含20A 3相/5线
CDN

包含 单相16A CDN 包含20A 3相/5线
CDN

技术参数:

                                       超大LCD触摸屏和内置Windows CE系统 

注：
1. RWG61000-12振铃波发生器可以和SG61000-5雷击浪涌发生器组合一起以降低费用。
2. 0~6KV输出电压可根据客户要求定制。  

三环天线 (VVLA-30M)

技术参数:

29

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VVLA-30M 3环天线是CISPR15-2005标准要求的标准测试天线，该天线

可以和LISUN GROUP的EMI- 9KB/EMI-9KA EMI接收机一起测试被测物在

X，Y和Z三个平面的磁场辐射。

 频率范围：9KHz ~30MHz

 X，Y和Z平面可切换

 电流探头的传感器系数为0dB

 阻抗：50Ω/BNC

 天线直径：2m

 三环天线尺寸：2.4*2.4*2.5m

 可提供各种高度的非金属基座(载重为6kg)

 测试过程中无需移动被测物或天线

 屏蔽室对测试结果的影响将大大降低
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电子镇流器测试仪 (WT5000)

Wt5000 LCD

IEC 60929 IEC 60969

IEC 61000-3-2

采用超大 液晶显示屏，可直接在仪器上显示测试数据及波形。

连接电脑后可打印出测试报告，该设备满足 ， 和

等标准。

WT5000对包络波进行扩展分析

 RS-232 Win7 Win8和Win10下运行

 

  1) 

  2) 45Hz~65Hz:

  3) 10.0~300.0V ( ) NR: 0~450.0W WR: 0~999.9W

  4) NR: 0.010~1.500A ( ) WR: 0.010- 4.500A ( )

  5) 0.000~1.000

  1) 

  2) 10.0~300.0V NR:0.5~200.0W WR:0.5~400.0W

  3) NR:0.010~0.750A WR:0.010~1.500A

  1) 0 5

  2) 10.0~800.0V NR: 0.010~0.750A WR: 0.010~1.500A

  3)  

•

•

•

• 

• 

 

通过

输入参数测试：

电压，电流基波频率：

电压范围：

电流范围： 有效值 ； 有效值

功率因数范围：

输出稳定参数测试：

灯电压、灯电流、灯功率、灯丝电流、导入阴极电流、峰值系数、振动频率

灯电压范围： ；灯功率范围： ；

灯电流，灯丝电流，导入阴极电流： ；

输出启动参数测试：

秒内的灯预热时间、灯电压、灯电流、灯丝电流和导入阴极电流的数据及变化曲线

灯电压范围： ； ，

灯电流，灯丝电流和导入阴极电流范围

接口与电脑通讯，中英文软件可在 ，

电压、电流、功率、功率因素、电网频率、总谐波以及0~39次各谐波分量

有效值 ；功率范围： ；

~

技术参数:

Part 7 Electronic Ballast Tester

HID  (WT2000-HID)电子镇流器测试仪

电子整流器自动测试仪 (ATE-1)

测试电压、电流、功率、功率因数、电源线频率、总谐波和0~50次

谐波分量

45Hz~65Hz

45Hz~5kHz

宽频范围：45Hz~1MHz

• 

• 

• 

• 

电压，电流基波频率范围：

窄频范围：

技术参数:

( )

6 1~4095Ω(

( )  (

)

配备17 A/D CPU

RS-232 Win7和Win10上运行

采用串联，并联和串并联等方式 大概 种接线方式 ，适用于各类电子整流器测试

高精度电阻箱，电阻模拟灯管，可模拟从单灯管到多达 灯管。电阻值范围： 可调)

测量输入参数 纹波电压、纹波电流、功率、功率因数和谐波等 ；测量输入参数 开路电压、

灯管电压、灯丝电压、灯管电流、灯管功率、振荡频率 ；同时可测量镇流器效率、异常保护、镇

流器局部整流效应的不对称功率等

程控精密变频电源确保镇流器输入电压和频率的灵活选择

英寸液晶显示的工控机，以及特殊定制的 结合工控级 ，配合左右两路测试接口

确保流水线上的高速测试以及数据的稳定性

通过 端口和电脑通讯，中英文软件可以在

15

•

•

•

•

•

技术参数:

30
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灼热丝测试仪 (ZRS-3HS/ZRS-3H)

技术参数:

针焰测试仪 (ZY-3S/ZY-3)

技术参数:

• 

•

•

•

•

•

•

•

燃烧管角度： 倾斜 测试中 垂直 当调整火焰高度时

可调 一般

持续燃烧时间： ，自动记录，手动暂停

火焰高度：

施燃气体： 丁烷气体

温度测试范围：

火焰温度要求：

温度测试热电偶： 型热电偶

45° ( ) / ( )

启动燃烧时间：0~999.9s±0.1s  ( 30s)

0~999.9s±0.1s

12mm ± 1mm

95%

0~1000℃

在23.5±1s秒内温度从100℃±2℃上升到700℃±3℃

Φ0.5mm K

灼热丝测试仪依据 ，

灼热丝试验装置和通用试验程序 和 ， ，

以及 等标准设计制造。 主要用于测试照明设

备，电子产品，家用电器的起燃性，起燃温度，可燃性和可燃指数等。

设备采用高温喷涂钢结构和进口仪表显示， 操作简便以及测试性能稳

定。这套设备主要用于质监部门和相关企业的阻燃性测试。

IEC60695-2-1 IEC60695-2-10~IEC60695-2-

13(GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006), <灼热丝基本测试方

法， > UL 746A IEC829  

DIN695 VDE047 ZRS-3H1

•

•

•

•

•

•

•

1mm K 1100℃  (

1050℃ )

在500 ~1000℃温度范围内 1℃

±3℃.

0.1~999.9s±0.1s ( ).

0.1~999.9s

0.1~999.9s

7mm.

灼热丝直径： 型，进口绝缘耐高温热电偶，可承受 温度 优

于标准 温度要求

加热温度： 持续可调；温度精度 ；温度分

辨率

灼热时间： 时间可调

起燃时间： ；自动记录，手动暂停

冷却时间： ；自动记录，手动暂停

测试样品对灼热丝试验压力： ；限值为

灼热丝： ，尺寸定做

℃

1±0.2N

80%Ni, 20%Cr

针焰测试仪依据IEC60695-2-2和IEC60695-11-5标准设计制造，该设备

主要应用于照明灯具，低压电器，家用电器，电动工具，电子仪器和电子

仪表 。同时该设备也可用于检测绝缘材料，工程塑

料和固体易燃材料等。

行业的产线和质检部门

           ZY-3 触摸屏版

         ZRS-3H标准型

          ZRS-3HS紧凑型

             ZY-3S紧凑型

注：ZRS-3HS灼热丝测试仪毛重为50kg以及包装尺寸为80*70*50cm

注：ZY-3S针焰测试仪毛重为50kg以及包装尺寸为80*70*50cm

31



Part 8 Electrical Safety Tester
LISUN GROUP

水平垂直燃烧仪 (HVR-LSS, HVR-LS)

热丝引燃测试仪 (RSY-LT)

技术参数:

水平垂直燃烧试验仪满足 ， ，

垂直可燃性测试。该设

备箱体外壳为铁板喷涂并配置了透明观察窗，数字仪表显示燃烧时间，余焰

时间，余灼时间等。这套设备外形美观，操作简便并且可靠性强。

ANSI/UL94 IEC60950-1 IEC695-2-2和GB等

标准，该设备主要用于家用电器设备塑料部分的水平

•

• 

•

• 

• 

• 

• 

 0~999.9S(可调)；余焰时间：0~999.9S (可调)；余灼时

间:0~999.9S (可调)

0° 20°  45° 20mm~175mm ( )

 气体流量：0.03~0.3ml/Min；气压：0~16Kpa；压力计：±200mm喷管

本生灯：内径：9.5±0.3mm；长度：100mm±10mm

计时器：可精确到0．5秒；线性测量：毫米级

流量计：最高测试精度可达±2%

被测物位置可调：样品夹具支架可上下，左右控制移动

  

燃烧时间：

燃烧角度： ， ， 或其它角度；火焰高度： 可调

热丝引燃测试仪符合 和 标准中"灼热丝引燃试验方法"的要求。该设备主要用于

电子产品和家用电器的材料热丝引燃危险测试。这套设备模拟灼热组件或超载电阻之类的热源或点火源

在短时间造成的热应力。

IEC60695-2-20 GB4943

热丝引燃测试仪采用特定尺寸 加热丝预

热要求加热功率为 在 个试样圈丝上按照一定的缠丝张力 和特

定缠丝距离 加热。然后 加热功率为 测试有包装加热条的样品 ，用户可根据样

品是否点燃和点燃时间来判断火灾危险。

(直径：0.5mm；长度：250mm) 和特定材料(Ni80/Cr20)的加热条，

(0.26W/mm)和规定时间范围(8s~12s)。 5 (5.4N)

(6.35mm) 120秒在 (0.26W/mm)

• 

• 

•

• 

• 

•

•

• 

符合 标准要求

发热丝： ， ，长度： ，冷电阻

，退火支架：间距

试品支架间距： ，高度： 支架表面到接物盘表面的距离

绕线张力和间距： ， 在

内，绕 整圈，国家标准为

退火时间和功率： 数字显示器可预设)。 数字显

示可调

测试时间和功率： 数字显示器可预设

数字显示器可调

试样尺寸： ，或者厚度

为 ；国家标准 ， 或

燃烧箱体积大于 立方米 其它尺寸可定制

IEC60695-2-20和GB4943等

ф0.5mm Ni80/Cr20 250mm±5mm : 

5.28Ω/m 250mm

 70mm 60mm( )

5.4N±0.05N 6.3mm±0.2mm( 31.5mm±0.5mm

5 6mm)

8s~12s( 0.26W/mm±4%(

)

120s ( 1s~999.9s )，

0.26W/mm±4%( )

L×W×H:(125±5)×(13.0±0.5)×(0.75+0.075)mm

1.5+0.150mm,3+0.3 0mm)  0.75±0.1 mm 1.5±0.1 mm

3±0.2 mm

0.5 ( )

技术参数:
           HVR-LSS紧凑型

            触摸屏版

注：HVR-LSS设备自身毛重为50kg；包装尺寸为80*70*50cm
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漏电起痕仪 (TTC-1)

 1.0±0.05N

 100~600V (48~60Hz)-

 1.0±0.1A 10%

 ，切断

 30~40mm

 (可调)，溶液 44~55 drops/1cm3

30S±5S (可调)

 设备内部尺寸：800x800x800mm；设备外部尺寸： 

1120x520x1250mm (特殊尺寸可根据客户要求定制)

•

•

•

•

•

•

采用矩形铂电极，每个电极对试样作用力

施加电压： 可调

当短路电流在 时，电压下降不超过

短路电流大于 时间维持 秒继电器工作 电

流，显示样品不合格

溶液滴落装置可以调节液体滴落高度：

滴落覆盖范围： ；

溶液滴落间隔时间：

0.5 A 2

IEC60695和IEC60112 (GB4207)标准设计制造，该设备TTC-1漏电起痕测试仪依据

产品在实际使用中不同极性带电部件在绝缘材料表面沉积的导电物质是否引起绝缘材料表面爬电、击穿短路和

起火危险而进行的检验。电器产品在使用过程中，由于环境的枵染导致绝缘材料表面有污物潮气而产生漏电，

由此诱发的腐蚀而损坏绝缘性能。

主要是模拟家用电器

技术参数:

灯头温升测试仪 (TMP-L)

TMP-L完全符合IEC60360-1998和GB2512-2001（灯头温度升高 ）。 用于测试工作和环境温度以及温度

燃烧器和灯的上升。 符合IEC和GB标准的要求

的标准测量方法

技术参数:

2个LED显示板和4个LED显示板，实时显示温度上升曲线

K

-40~300℃ Class 0.5

并通过RS-232接口和电脑通讯

Windows

标准测试箱尺寸：90*90*90cm (工作箱)以及105*105*120cm (外箱尺寸)，

或根据客户要求定制；灯座类型：E14，E27，E40，B22d和其它灯座

•

•

•

•

•

•

•

传感器： 型热电偶， 通道输入温度信号

温度范围： ；测试精度：

巡检和单检功能

巡检时，自由设定通道数

应用软件可跟踪所选通道温度变化，并带有保存数据和打印测试报告

功能

8
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可编程耐压&绝缘测试仪 (LS9923)

技术参数:

全自动安规测试仪 (LS9955)

测试模式可编程；快速放电；50组储存器，每组8个测试步

支持50Hz和60Hz频率；电动安全墙检测功能

LS9955包括耐压测试(AC/DC)，绝缘电阻测试(IR)，漏电流测试(LLC)和接地地租测试(GR)

LS9956 (AC/DC)

Power

•

•

•

•

•

•

•

 包含一个手柄可远程操作

在同一个大LCD菜单上显示设定参数和测试结果

 

 

 

 

 

 PASS/FAIL

(IR) (LLC) (GR)

( )

可设置 限值，被测物测试不通过会有光/声报警

包括耐压测试 ，绝缘电阻测试 ，漏电流测试 ，接地地租测试 和电参数

测试

功率测试

         耐压测试 (AC/DC)       绝缘电阻测试 (IR)

  电压范围                     精度                 电流范围              绝缘电阻范围              精度                    电压范围

 100~4000V             ±(5%+3V)            0.02~12.00mA       0.50~500MΩ            5%+0.5MΩ         DC100~1000V

        漏电流测试(LLC)                                                         接地电阻测试 (GR)

  漏电流范围                  精度                  电压范围            接地电阻范围               精度                    输出电流

 0.01~20mA           ±(0.3%+5uA)        AC10.0~300.0V       0~600mΩ              ±(5%+2mΩ)        AC1.00~30.00A

 电压                       电流                     功率                   功率因数                    精度                 测试时间

10.0~300.0V          0.010~20.00A        1.0~6000.0W            0.2~1.0                 Class 0.5               0~999.9s

输出电压范围

输出电压精度

击穿电流范围

测试时间

输出频率

输出电压范围

输出电压精度

绝缘电阻范围

绝缘电阻精度

测试时间

AC/DC 最大 5.00KV

±(2%+3bits)

AC/DC: 0.10~12mA

0~999.9s

50Hz/60Hz

DC 最大 1.00KV

±(2%+3bits)

1.0~2000MΩ

±(5% +3bits) <100 MΩ and ±(10% +5bits) >100 MΩ

0~999.9s

耐压测试

绝缘电阻测试

The LS9923是一种高性能绝缘耐压( 和绝缘电阻测试设

备，该设备可设置输出电压。报警值，测试时间和其它参数可以

在屏幕上设置。高精度和快速测量特性使该设备不仅应用于生产

AC & DC)
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LS9955/LS9956全自动安规测试仪依据GB4706.1、

IEC/EN60335-1、UL60335、GB7000、IEC60598、

GB4943、IEC60950和 GB9706.1等标准设计制造，该设

备主要用于照明灯具，家用电器和马达等产品在生产线上

或实验室里的测试。



Part 9 Environmental Test Chamber 
LISUN GROUP

高低温和湿度试验箱 (GDJS-015A, GDJW-010A)

高低温和湿度试验箱满足IEC60068-2-1(GB/T2423.1)和IEC60068-2-2(GB/T2423.2)等标准。它应用于CFL/LED照明灯

具行业测试并满足IES LM-80-08标准。同时该产品也可用于电器产品，电子元器件，材料等行业。

技术参数:

                                   (GDJS )程控高低温和湿度试验箱 系列

型号(cm)

工作箱尺寸

外观尺寸

工作功率

温度范围

湿度范围

波动/均匀度

湿度偏差

温度上升速度

温度下降速度

A: -20℃~150℃   B: -40℃~150℃   C: -60℃~150℃

30%~98% R.H

±0.5℃/±2℃

-2%~-3% R.H

1.0~3.0℃/min

0.7~1.0℃/min

GDJS-225*

50*60*75

105*102*200

7.0kW

GDJS-500*

70*80*90

132*132*217

13.5kW

GDJS-010*

100*100*100

167*152*231

15.0kW

GDJS-013*

100*100*130

217*152*231

16.5kW

GDJS-015*

100*100*150

245*160*231

16.5kW

型号

工作尺寸 (cm)

温度范围

波动/均匀度

温度上升速度

温度下降速度

                               (GDJW Series)程控高低温试验箱

A: -20℃~150℃   B: -40℃~150℃   C: -60℃~150℃

±0.5℃/±2℃

1.0℃~3.0℃/min

0.7℃~1.0℃/min

GDJW-225*         GDJW-500*          GDJW-010*        GDJW-013*      GDJW-015*

50x60x75             70x80x90           100x100x100      100x100x130   100x100x150

* GDJS-225* 温度范围：  A: -20℃~150℃, B: -40℃~150℃, C: -60℃~150℃
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 腔室由SUS304钢制成，绝缘材料是由聚氨酯硬质泡沫和超细

纤维玻璃。使用双层老化的硅橡胶门密封条隔离高温蒸汽。

 控制器为英文，可以与PC通讯。

 温度精度为0.1℃，湿度为0.1％R.H

 温度传感器是PT100 Ohms / Mv电阻器

 湿度传感器是芬兰品牌的电子湿度计。

 加热系统是完全独立的系统，产生了镍铬合金电加热式加热器

 制冷系统由全封闭的风扇冷却单级和级联制冷模式，压缩机来

自法国TECUMSEH品牌，让您获得售后当地国家的支持。

 包括纯净水系统，可让您连接到自己的

 周期性系统由低噪音电机和多用途电机应用离心风轮叶片

 自我保护功能包括漏电，短路，过热，电机过热，压缩机压

力，过载，过流保护和缺水警报
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防水测试系统 (JL-X)

36

JL-X IEC60529 IEC60598 IEC60335 IEC60034-5:2000 JL-X

IPX1 IPX2 IPX3 IPX4 IPX5 IPX6 IPX7和IPX8 ( IEC60529 51 ) 该设备广泛用于

权威检测机构对 LED ；

防水测试系统根据 ， ， 和 等标准设计制造。 包括如

下几个等级 、 、 、 、 、 、 参考 第 页 。

电子电器产品如 灯具的测试 同时也被相关质量控制部门用于外壳保护等级的防水测试。

JL-34 JL-56JL-12

JL-34CP-R600 JL-56CP-1000LJL-8

JL-56JL-56JLJL-12JL-12JL

JL-8JL-8JL

整个JL-X / JL-XC防水测试系统包括：

• ：滴水箱用于IPX1和IPX2滴水测试。滴水箱尺寸为800 * 800 * 75mm（L * W * H）。

滴水孔的直径为0.4mm，每个滴水孔之间的距离为20mm，样品最大重量为150kg。

• ：用于IPX1和IPX2测试。 JL-12CP-600M滴水盒为600 * 600mm，JL-12CP-1200M为1200 

* 1200mm，样品最大重量为50kg。

• ：用于IPX3和IPX4测试，摆动的半直径管道是1米。 IPX3为120度，IPX4为

180度。内摆管的直径为0.4mm。自动样品转盘直径为600mm，转速为1〜5rpm，由PLC控制

•旋管喷水试验箱：用于IPX3和IPX4测试。摆管的JL-34CP-R200半直径为200mm，JL-34CP-R400为

400mm，JL-34CP-R600为600mm。

• ：供水装置尺寸为1000x1000x600mm，内径是ф6.3mm（IPX5）和ф

12.5mm（IPX6）。IPX5的孔直径为6.3mm，IPX6的孔直径为12.5mm。IPX5的水速为12.5±0.626L / min，

IPX6的水速为100±5L / min。

• ：用于IPX5和IPX6测试。 JL-56CP-500L腔室内尺寸为800 * 800 * 800mm，JL-56CP-

1000L腔室内尺寸为1000 * 1000 * 1000mm，JL-56CP-1400L腔室内尺寸为1180 * 1180 * 1000mm

• ：用于IPX7测试。水箱顶部尺寸为1000x1000x1200mm样品测试基重最大

为120kg。

• ：用于IPX8测试。可以测量0〜50m的水深。浸水尺寸为直径600mm和

高度1200mm，压应力为10大气压或设计客户要求。

备注: 上海力汕LISUN可以将JL-12CP，JL-34CP和JL-56CP组合在一个腔室内（产品项目为JL-123456CP）

滴水箱（JL-12）

滴水箱试验箱

旋管喷水测试设备（JL-34）

防水射流测试装置（JL-56）

防水喷射试验箱

浸水箱防水测试装置（JL-7）

浸水箱防水测试设备（JL-8）
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灯具老化测试架 (SY2036)

高温 高压防水试验箱&  (JL-9K1L)

JL-9K1L & IEC60529 GB4208 DIN40050-9

ISO20653 IPX9K防护等级测试。

高温 高压喷防水试验箱依据 ， ，

和 等标准设计制造并用于 防水试验箱用于

模拟在自然环境或人为环境下对汽车零部件，电子产品和电子行业产品的测

试。

该设备内箱和外箱材料均采用高级不锈钢材质，带有大尺寸玻璃观察窗，外观

简洁.转轮和喷雾点电机采用进口马达，转速可根据要求调整。

 1000*1000*1000mm

 30s ( )

 0° 30° 60° 90°( )

 4 15kg/Φ400~500mm

 逆时针处分布：±0°±30°±60°±90°(阀门嘴上)

 100mm~200mm

 8000~10000kPa (81.5~101.9kg/cm2)

 14~16 L/min

 5~17r/min ( )

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 80±5°( )

(

工作箱尺寸：

测试时间： 预先设定和调整

水环角： 、 、 、 测试角度可调

气孔数量： ；测试台：可承重

基于水平线，

箱内水温： 可调，温度过载和水溢处保护

喷嘴距离：

喷淋压力：

电子式高温流量计：水流为

测试载台转速： 电机驱动涡轮控制转台速度并通过变频器调整到合适的速度

手动可调喷嘴距离)

技术参数:

                     老化架可以根据客户需求定制

技术参数:
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  输入电源：AC220V，50 / 60HZ，最小12KVA（可选110V）

内置变压器：0-250V 5KVA和0-300V 5KVA（可选其他电源）

EUT的最大功率：5KVA和12A（可选其他功率）

 EUT和编号：112个B22、112个E27。 36个T5 / T8 / T12管。 32颗LED面板（其他EUT可根据客户要求

设计）

 开/关测试：可通过程序在触摸屏上设置

 测试编号：0〜99999（可调）

•

  •

  •

  •

  •

  •
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Ip  (SC-015)防尘测试箱

SC-015 IEC60529 GB2423.37-89 (Test L: ) GB 4208-93 (IP code)

GB/T 4942.2-93( ) GB 7000.1-1996 GB 7001-1986( ) DIN40050 IP5K0

SC-015 LED IP5X IP6X

防尘试验箱依据 ， 防尘测试方法 ， 防护等级

低压设备防护等级 ， ， 灯具防护等级 ， 和 等

校准设计制造。 应用于 灯具和其它照明产品的 和 防尘等级测试。

技术参数:

5〜50℃（可调）

标准金属网线直径：50μm

测试灰尘：干滑石粉，硅酸盐水泥，烟灰等。

金属净直径：75μm

灰尘选择：使用可以通过金属网的法国粉笔。 需要

测试20次后更换灰尘。 并每次添加2kg /m³。

有一个流量计和压力表来调节真空泵。

电源：380V三相50Hz（可选60Hz）

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

温度范围：环境温度+

SC-500

SC-800

SC-010

SC-015

SC-020

单向门设计

设备可垂直放置或水平放置

       型号                  工作尺寸 (mm)                          备注

600*700*800

800*800*800

1000*1000*1000

1000*1500*1000

1000*2000*1000

IK  ( IK07-10)弹簧冲击锤/IK IK02-06 / 大摆锤测试仪

( )

LISUN IK IK01-06

IK07-10

IK IKXX “XX” 00 10

( ) IK

(J) IEC 62262

IK

IEC60598 (GB7000) IEC60068-2-75 (GB2423.55)

绝大多数灯具制造商被要求做 防护等级测试 外部撞击保护 。

可提供 防护等级测试仪包括 弹簧冲击锤和

大摆锤测试仪。

等级被定义为 ，其中 代表 到 表示外壳能够

提供的防护等级数 包括灯具 应对外部机械撞击。不同 等级

涉及到外壳抵御焦耳测量冲击能量水平 。 规定了

如何安装被测物，测试环境要求，冲击锤数量及分布和每个等

级对应的冲击锤。 防护等级测试应用于照明灯具行业符合

和 等标

准要求。

IK

外部机械冲击防护等级:

Ik01   IK02  IK03  IK04  IK05  IK06  IK07 IK08  IK09  IK10

0.14J 0.2J   0.35J  0.5J   0.7J  1J      2J     5J     10J    20J

                  IK01-06 弹簧冲击锤

IK07-10大摆锤测试仪
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盐雾实验箱 (YWX/Q-010)

盐雾试验机/试验室适用于盐雾腐蚀试验，使零件，电子电气零件以及金属材料和工业产品的制

造达到防护等级。

技术参数:

该设备满足如下标准：IEC60068-2-11(GB/T2423.17)，GB/T1

0125ISO9227，ASTM-B117，GB/T2423-18，IEC 60068-2-

52，ASTM-B368，MIL-STD-202，EIA-364-26 ，ASTM-B11

7 ，GJB150DIN50021-75，ISO3768/3769/3770和CNS 3627

/3885/4159/7669 等

•

•

•

盐雾试验箱采用透明材料以便用户观察实验箱内喷雾情况和被测样品。

箱体和箱盖之间采用防水结构，防止盐液溢出

      型号                   工作尺寸 (mm)                       外观尺寸(mm)                    电压                      功率(kW)

YWX/Q-150

YWX/Q-250

YWX/Q-750

YWX/Q-010

YWX/Q-016

YWX/Q-020

600*450*400

900*600*500

1100*750*500

1200*800*500

1600*900*600

2000*1000*600

1100*750*930

1500*900*1150

1700*1050*1150

1800*1100*1200

2300*1300*1300

2700*1400*1500

单相/220V

单相

单相

三相

三相

/220V

/220V

单相/220V

/380V

/380V

2

2.5

3.5

3.5

5

7.5

电动振动测试系统依据IEC 60068，IEC68-2-6，JJG189-97，

GB/T13309-91和GB2423等标准设计制造。该设备包括一个

控制器可控制所有操作并记录和保存测试数据。

LVD-100KG：包含四度空间振动台，垂直方向及水平方向。

LVD-100KG-6D：包含六度空间振动台，垂直方向，

左右水平方向及前后水平方向

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

 

  

 500mm 500mm

 100KG

 0~5mm 0~20g

 0~600Hz 0.01Hz

 1~600Hz)  

 1~600Hz) 1~15

功能：正弦波，调频，扫频，可编程，倍频，对数，高加速度，幅度调制和时间控制等。控制器可控制

所有操作，操作简单易于设置加速度和幅度

振动台尺寸: * （其它尺寸可以定制） 

测试样品最大重量负载：

振幅： （可调）。振动波形：正弦波（半波，全波）。振动加速度： （可调）

振动频率： （可调）。频率精密度：可显示到

扫频功能( ：（频率/下频率/时间范围)可任意设定真正意义上的标准来回扫频

可程式功能( ： 段，每段的时间和频率可任意设定，以便达到循环检测功能，可循环

技术参数:

电动振动测试系统 (LVD-100KG-6D)
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Uv  ( )灯紫外老化箱 UV-263LS

技术参数:

该设备主要用于模拟包装件在运输，装卸过程中的受到跌落下落冲击的

影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。

 跌落高度：400~1500mm，电机驱动调节高度

 被测物最大测试重量：60kg；最大测试尺寸：2000*800*300mm

 跌落角度误差<1°；跌落高度误差：±10mm

 测试模式：正面，测边和尖角

  

 电子测量仪显示设备高度并自带校准功能

 跌落方式：电动控制跌落，点击跌落按钮实现跌落测试

 

•

•

•

•

•

•

•

 工作电源：AC380V/50HZ；最大功率：4KVA

技术参数:

自动双臂跌落测试仪 (DT-60KG) 

40

UV灯紫外老化箱主要用于评估非金属材料和有机材料(如塑料，油漆，涂料和橡胶等材料)在一些特定条件下

如日光，气温和其它气候条件下的耐UV紫外腐蚀性能。该设备完全满足ISO 4892-1，ISO 4892-3和

ASTMG53等标准要求。

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

温度范围：RT+40℃~70℃；温度均匀性：±1℃

温度波动：±0.5℃；湿度范围：≥90%RH

辐照度：1.0W/m2 (可调)且有效面积为900×210mm

黑板温度范围：50℃~70℃ 

包括8只UVA紫外灯管：灯管长度1200mm，40W，寿命时间>2000hrs

水槽深度：25mm(可自动控制)

测试时间：0~999H(可调)

灯之间的距离为70mm，样品到灯的可调

内部有一个带孔的样品面板，可以放置不同尺寸的EUT

2

氙灯老化测试箱 (XD-80LS) 

氙灯老化测试箱采用氙弧灯可模仿全光谱的太阳光以重现在不同环境中的破坏性光谱波。该设备满足

ISO4892-1，ISO 4892-2，GB/T16585-1996，GB14522-93，GB/T16422.3-97和D2565 ASTM 

D2565等标准要求。 

技术参数:

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

工作箱尺寸：400*400*500mm (W*D*H)

温度范围：0℃~80℃；温度误差：±2℃

 湿度范围：30～98%；湿度误差：2.5%

 空冷型长弧氙灯具有全太阳光光谱特性

 氙灯波长范围：290~800nm；功率：1.8kW；寿命：1600小时

 喷淋时间: 1~9999min；喷淋周期: 1~240min (可调)

 氙灯和被测物距离：350~380mm

 样品转动速度：1r/min

 喷水时间：0~99h59min(可调)

 制冷模式：机械空气制冷
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数字恒流&恒压直流电源 DC3005)(

技术参数:

Dc

LED

系列稳压稳流 电源具有高稳定度和高精度的

特点。电压和电流可调，操作方便，可用于标准灯和

大功率 供电电源。其他电压和电流可根据客户需

要定做。

直流

型号

输出电压范围

输出电流范围

电压

电压分辨率

电压和电流精度

输出电压稳定性

输出电流稳定性

DC3005           DC3010            DC6005            DC6010           DC12005

 0.005~30.00V      0.005~30.00V    0.005~60.00V     0.005~60.00V   0.0010~120V

 0.005~5.000A      0.005~10.00A    0.005~5.000A     0.005~10.00A    0.005~5.00A

0~30V, 0~60V or 0~120V

0.0001V(0.1V~10.000V)  0.001V(10.000V~60.000V)

+/-(0.02% 读数 + 0.01% 量程 +1 字)

读数+/-0.01% /3min

+/-0.01% /3min读数

精密变频交流电源 (LSP-500VAR)

技术参数:

 AC-DC-AC

 ≤0.1

 

 

 

 ≤0.6%； ≤0.1%/30 min

 ≤0.1%； ≤0.05%/30min

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

采用 变频技术

零输出阻抗，等效阻抗

绝缘电源输出，安全稳定

过热，电压、电流异常输出保护

按钮输入，微调/粗调装置快速设定参数

电压失真 电压稳定度

负载调整率 频率稳定度

 45.00~65.00Hz

 AC 0.0~300.0V

 

 16 MCU

 12 A/D

输出频率范围：

输出电压范围：

数字波形合成和反馈技术，低失真

位 控制与测试，智能化程度高

高速 位 采样技术，准确显示电压，电流，功率，功率因素和频率

 

LSP-500VAS

LSP-500VAR

LSP-1KVAS

LSP-1KVAR

Model                             Output Power

500W

1000W

Remark

0~150V: 8.4A, 150~300V: 4.2A
(LSP-1KVAR是纯净正弦波变频交流电源)

0~150V: 4.2A, 150~300V: 2.1A
(LSP-500VAR是纯净正弦波变频交流电源) 
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            两种变频交流电源均可通过Lisun软件和电脑通讯
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PWM  (LSP-5KVAS)型变频交流电源

技术参数:

(IGBT) MPWM

220V±10% & 50Hz/60Hz±5%

   1) (高)0～300V，(低)0～150V

   2) +10%～+25% -10%～-30%

50Hz 60Hz 45Hz~70Hz 400Hz

≦0.5%

0.1% ( 50Hz 60Hz和400Hz)

≦2% ( ) ≧85%

4 RMS 0.1Hz 4 RMS

0 1 4 RMS

1W 0.001

0～40℃ 0～90%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

电路类型： 脉宽调制

输入：单相

输出电压：高/低可调

单相电压范围：

额定电压： ，

输出频率： ， ， (可调)，

负载电压稳定率

频率稳定率： 稳定点 ，

波失真率 电阻负载 ；效率

输出：频率指示， 位 数字频率指示， 分辨率电压表， 位 数字电压表，

. V分辨率电流表， 位 数字电流表，

分辨率功率因素指示，分辨率为

保护装置：过载，短路，过电压，过电路，过热保护和报警装置

工作条件：温度： ；相关湿度：

1Ma 4 RMS分辨功率指示， 位 数字功率指示，

型号                                   输出功率                               技术参数

LSP-3KVA                            3000W                  0~150V: 25A, 150~300V: 12.5A

LSP-5KVA                            5000W                  0~150V: 42A, 150~300V: 21A

 测试电压，电流，功率和功率因数

 10~600V 0.005~20A

 ±(0.4%  + 0.1%  + 1 ) LS2050: (0.1%读数+0.1%量程+1字)

 通过RS-232接口可以和电脑通讯，同时也可以与LISUN其它设备通讯如LMS-5000， ，LMS-9500和

LMS-9000光谱辐射计

•

•

•

•

电压范围： ；电流范围：

精度： 读数 量程 字 ； ±

LMS-7000

数字式电参数表 (LS2008R LS2010 LS2012 LS2050)， ， ，

LS2008R

LS2010

LS2012

Model                                                        Measure                               Remark

交流参数: U, I, P, PF

交流参数: U, I, P, PF和谐波

交流直流参数: U, I, P, PF

交流参数

特殊软件可以在Win7或 Win8系统上显示谐波

直流电压: 1~600V, 直流电压范围: 0.005~20A (小电流
0.005~2A可选), 超出限值报警

       注：最大输出功率超过5KVA的交流电源可依据客户实际要求定制

LS2050
交流直流参数:  U, I, P, PF和谐波 高精度，

超出限值报警
特殊软件可以在Win7或 Win8系统上显示

谐波，
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数字电压表，

LS2010 Harmonic Model LS2012 AC&DC Model LS2050 High Accuracy Model
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LED LED
   分布光度计系统: LSG-5000, LSG-1800B或LSG-1700B
   光谱辐射计 & 积分球测试系统: LPCE-3或LPCE-2
   LED光通量维持率寿命测试系统依据 LM-80: LEDLM-80PL
   IPX5和IPX6等级防水测试: JL-56
   IP5X和IP6X等级防尘测试 : SC-015
   LED驱动电源测试仪: WT2080 (实验室)或  (产线)
   安规测试仪: LS9955

CFL和电子镇流器测试解决方案
   分布光度计系统: LSG-1800B或LSG-1700B

积分球分光光度计测试系统: LPCE-2
可调基准镇流器: DYJ-50HZ, HCS-109A和DYJ-HID
电子镇流器测试仪: WT5000 (实验室)或ATE-1 (产线)
数字扭力计和多路寿命测试仪: CH338和CH316
安规测试仪: LS9923, ZRS-3HS, ZY-3S

CFL和LED灯具的EMC和EMI测试方案
EMI测试系统: EMI-9KB或EMI-9KA
静电放电发生器: ESD61000-2
快速瞬变脉冲群发生器: EFT61000-4
雷击浪涌发生器: SG61000-5
电压周波跌落测试仪: CSS61000-11
振铃波发生器: RWG61000-12

灯具和 电源驱动器解决方案

ATE-2
, ZRS-3HS, ZY-3S

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

    单科LEDs或LED芯片

       LED灯具

    LED电源驱动

         资质证书

典型应用

Lisun Electronics lnc.          

Http://www.Lisungroup.com

CIE国际照明协会会员单位

       CE证书                           LPCE-3专利证书                    ISO9001:2015

CNAS第三方校准证书


